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CÓPIA NÃO CONTROLADA 

 

 

LIMPA-GRAFITIS 
REMOVEDOR DE GRAFITIS 

DESCRIÇÃO 

 
Produto decapante de pinturas utilizado para remover uma variedade de revestimentos, 
especialmente todos os tipos de grafitis na maioria das superfícies resistentes à água. 
 

MODO DE EMPREGO 

 
O produto pode ser utlizado na indústria de transportes para remover grafitis nas paredes 
interiores e exteriores de veículos comerciais, como comboios e autocarros, e no setor público 
para remover graffiti nas paredes e fachadas dos edifícios. 
O produto penetra muito bem ajudando na remoção de graffiti em superfícies porosas. 
Após um período de reação, o produto deve ser removido com a lavagem de água com pressão. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 

 
Ver Ficha Dados Segurança do Produto. 
Armazenar na embalagem de origem fechada. Evitar temperaturas extremas. 
Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 
+351 808 250 143. 
 

CARACTERÍSTICAS 

 
Estado físico a 20ºC: Líquido 
Aspeto: Transparente 
Cor: Incolor  
Odor: Característico  
Densidade relativa a 20ºC: 0,96 

Propriedade de solubilidade: Solúvel em água 
PRODUTO BIODEGRADÁVEL 
 

EMBALAGEM 
 
3x5L 
 

 

 
USO PROFISSIONAL 

A informação deste folheto é segundo o nosso critério correto. No caso de não serem respeitadas as corretas condições de utilização dos produtos, 
não nos responsabilizamos pelas consequências da sua utilização. 

 

 

  


